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CONTINUTUL LIVRARII 

MT 826

Digital LED display

Capac protectie roata

Flansa mecanica de centrare cu 3 conuri

Cleste pentru batut si scos plumbii

Greutate plumb pentru calibrare

DATE TEHNICE

Latime roata

Diametrul maxim roata

Viteza de masurare

Latime maxima roata

Greutate maxima roata

LunLungime

Latime

Diametru roata

Precizia de echilibrare

ACCESORII OPTIONALE

2 - 20 "

820 mm

208 rpm

420 mm

65 kg

1100 mm

11280 mm

8- 26 "

1 g

cod referința produs: 1 694 201 063

BEISSBARTH MT 826
Aparat echilibrat roti pentru autoturisme, special construit
pentru volum mare de lucru | Diametrul rotii 8 - 26 " (mod manual)
 • Datorita noului design, aparatul electronic de echilibrat roti este potrivit
  pentru spatii de lucru mici, pentru toate tipurile de vehicule, motociclete
  si vehicule comerciale
• Aparatul de echilibrat roti este echipat cu rigla masurare Easyfit
• In plus, software-ul aparatului ofera toate modurile statice si dinamice
  pentru echilibrarea rotiilor
• Capac • Capac roata ergonomic
• Compartimente separate pentru plumbi
• Pana la 820mm diametrul rotii
• Greutatea rotii pana la 65 Kg
• Amprenta la sol mica
• Optional brat de masurare a latimii rotii
• Multe compartimente pentru adaptoare si scule

2.192 € + TVA 

APARATE ECHILIBRAT ROȚI

1 695 600 598
Brat masurare
latime roata

1 695 653 449
Con centrare roti
autoturisme
off-road

Ø 88 - 132 mm

1 695 606 300
Con centrare roti

autovehicule comerciale
 Ø 122 - 174 mm


