
DEPOZIT CENTRAL
BUCUREŞTI

Str. Horia Cloşca şi Crişan nr. 5
Otopeni, jud. Ilfov contact@auto-com.ro

DEPOZIT CENTRAL str. Horia Cloşca şi Crişan nr. 5, Otopeni, jud. Ilfov
www.autocom-romania.ro

SC Autocom Online SRL , J02/950/2009, RO 26045383
contact@autocom-romania.ro

CONTINUTUL LIVRARII 

MT 837 L

Digital LED display

Capac protectie roata

Flansa mecanica de centrare cu 3 conuri

Cleste pentru batut si scos plumbii

Greutate plumb pentru calibrare

ACCESORII OPTIONALE

DATE TEHNICE

Latime roata

Diametrul maxim roata

Viteza de masurare

Latime maxima roata

Greutate maxima roata

LunLungime

Diametrul roata (mod automat)

Alimentare

Precizia de echilibrare

Putere motor

Greutate neta aparat

1 - 24 "

1200 mm

250 rpm

609 mm

70 kg

1100 mm

6 - 40 "6 - 40 "

220V | 60 Hz

1 g

0,7 W

131 Kg

cod referința produs: 1 694 201 408

BEISSBARTH MT 837 L
Aparat echilibrat roti cu rigla care preia automat diametrul si 
distanta | Diametrul rotii  6- 40 " | Cu Laser si LED integrat
 

• Noua serie “L” asigura precizia pozitionarii plumbilor cu ajutorul unui laser la ora 6, 
  iar interiorul jantei este iluminat de un corp LED
• Aparatul poate fi usor adaptat optional pentru masurarea latimii rotii cu ajutorul unui sonar 
   sau a unui brat SWM (Smart Width Measurement) manual
• MT 837 L este disponibil si cu monitor TFT in varianta MT 857 L

3.100 € + TVA 

APARATE ECHILIBRAT ROȚI

1 695 656 935
Brat cu senzor
sonar 
masurare
latime roata

1 695 653 449
Con centrare roti
autoturisme
off-road

Ø 88 - 132 mm

1 695 606 300
Con centrare roti

autovehicule comerciale
 Ø 122 - 174 mm


