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CONTINUTUL LIVRARII 

MT 795 T

Ecran Digital LCD 

Capac protectie roata, lift pneumatic max 160 Kg

4 conuri centrare

Cleste pentru batut si scos plumbii

Greutate plumb pentru calibrare

ACCESORII OPTIONALE

DATE TEHNICE

Latime roata maxim

Diametrul maxim roata

Viteza de masurare

Latime maxima roata

Greutate maxima roata

LunLungime

Inaltime

Latime

Presiune aer

Diametru anvelopa

Greutate aparat

20 "

1000 mm

190 (50Hz) | 230 (60Hz) rpm

650 mm

70 | 160 Kg

1250 mm

189 mm189 mm

650 mm

8 - 12 bar

10 - 26.5 "

205 Kg

cod referința produs: 1 694 200 203

BEISSBARTH MT 795 T
Aparat echilibrat roti pentru orice situatie | Diametrul rotii  10- 26.5 " | 
Program echilibrare roti camioane, autoturisme si vehicule comerciale |
Lift pneumatic ridicare roti pana la 160Kg
 • Viteza de echilibrare poate fi schimbata in functie de autovehicul
• Butoane rezistente pentru controlul aparatului
• Procedura de masurare automata cu inregistrarea datelor si oprirea 
  automata a rotii
• MT 795 T este echipat cu ecran digital (LED), tehnologie
  sonar pentru detectia latimii rotii cu functia de impartire a greutatii 
  si pozitiona  si pozitionarea plumbului ascuns in spatele spitelor jantei
• Lift pneumatic pentru ridicarea rotiilor. Greutate maxima 
   roata 70 kg (autoturism) and 160 kg (camion)

7.600 € + TVA 

APARATE ECHILIBRAT ROȚI CAMIOANE

1 695 654 851
Con centrare roti
Ø 44 - 111.5 mm 
3 buc.

1 695 601 012
Flansa 
3 brate
vehicule
comerciale

1 695 653 778
Adaptor

Fisher/Dayton


