
DEPOZIT CENTRAL
BUCUREŞTI

Str. Horia Cloşca şi Crişan nr. 5
Otopeni, jud. Ilfov contact@auto-com.ro

DEPOZIT CENTRAL str. Horia Cloşca şi Crişan nr. 5, Otopeni, jud. Ilfov
www.auto-com.ro

SC Autocom Online SRL , J02/950/2009, RO 26045383
contact@auto-com.ro

DATE TEHNICE
Alimentare                                                          220V, 50Hz

Sistem de prindere pe roti                                13”-25”

Inaltimea recomandata a camerelor               650-750mm 

Distanta camere -centru platou                      1800-2400mm

Latime                                                                 500mm

Inaltime                                                               2600mmInaltime                                                               2600mm

Lungime                                                              2500mm

Greutate                                                              100 kg

Sistem masurare 3D cu precizie                      0,01°

Set platouri rotative

Set tinte

Sistem de prindere pe roţi 13”-25”

Dispozitiv blocare volan

Dispozitiv blocare frana

Pana roti 2 buc

Monitor 24” Monitor 24” 

PC cu Windows 10,tastatura, mouse 

ACCESORII INCLUSE

APARAT GEOMETRIE ROŢI 

Beissbarth Easy 2-Cam ML33
Aparat geometrie direcţie roţi cu tehnologie 3D

Viteza şi precizie, foarte uşor de folosit
Reglaj manual al pozitiei camerelor, in functie de pozitia tintelor
Unitate PC cu Windows 10, tastatura, mouse 
Monitor LED 24" Monitor LED 24" 
Include adaptorul pentru elevator şi platouri rotative
 

ECHIPAMENTE REGLAJ GEOMETRIE ROŢI


