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APARAT GEOMETRIE ROŢI 

Beissbarth Easy CCD+ KIT 
Aparat geometrie direcţie roţi cu tehnologie CCD

• Viteza şi precizie, foarte uşor de folosit
• Pentru autoturisme şi autovehicule comerciale uşoare
• 8 senzori CCD
• Transmisie radio a datelor

  VALORI MASURATE

- Unghi de convergenţă total
- Unghi de co- Unghi de convergenţă parţial
- Unghi de cădere
- Unghi de decalaj roată
- Diferenţa de convergenţă
- Unghi de fugă
- Unghiul pivoţilor
- Unghi relativ de bracaj
- Inte- Interval de corectare unghi de fugă
- Offset lateral stânga/dreapta
- Diferenţă de ecartament
- Offset punte
- Unghi de decalaj roată (punte spate)
- Diferenţă de ampatament
 
• Sistem integ• Sistem integrat pentru calibrarea ADAS 
• Cel mai înalt nivel de precizie a măsurătorilor şi caracter reproductibil al rezultatelor datorită tehnologiei avansate de senzori CCD
• Bază de date cu specificaţii referitoare la autovehicule: standard 150 de producători auto (aproximativ 40.000 de seturi de date) 
• Eficienţă operaţională maximă datorită celor 3 proceduri de măsurare disponibile: măsurare ghidată prin intermediul unui program, 
   reglare rapidă sau măsurare aleatorie în vederea testării anumitor valori individuale
• Certificare ISO a staţiei de testare 
• Cameră digitală CCD cu unghi de 20° pentru o măsurare simplificată a unghiului de fugă

LILIVRARE
4 capete de masura cu encoder
Surse de incarcare capete masura
Soft SmartTest pentru verificare rapida 
Baza de date vehicule

OPTIONAL
Cleme de prindere pe roata a capetelor de masura
Platouri Platouri rotative
Soft pentru calibrare ADAS 
Dispozitiv blocare frana si volan
Pachet PC

 

ECHIPAMENTE REGLAJ GEOMETRIE ROŢI


