
DEPOZIT CENTRAL
BUCUREŞTI

Str. Horia Cloşca şi Crişan nr. 5
Otopeni, jud. Ilfov contact@auto-com.ro

DEPOZIT CENTRAL str. Horia Cloşca şi Crişan nr. 5, Otopeni, jud. Ilfov
www.autocom-romania.ro

SC Autocom Online SRL , J02/950/2009, RO 26045383
contact@autocom-romania.ro

cod produs :  1 690 900 011

BEISSBARTH Touchless
Aparat geometrie direcţie roţi cu tehnologie 3D
Geometrie Roti fara atingere - Cea mai productiva solutie | Dulap, PC, monitoar 27” si imprimanta

 

CARACTERISTICI
• NOU: Acum cu “SmartTest” - Masurare rapida a geometriei rotilor cu imprimare date 
• Test complet al geometriei rotilor la secunda
• Eficientizarea timpului: Elimina pasii de prindere si scoatere a tintelor
• Spatiul din fata elevatorului poate fi folosit pentru alte echipamente necesare in service
Sistem 2 in 1 inovativ
• • Verificare geometrie directie complet fara contact de la receptia 
   vehiculului (se poate folosi si ca solutie DRIVE IN)
• Simultan masoara patru roti pe toate elevatoarele si canalele obisnuite
• Ajustarea directa pe ambele axe
• 16.000 puncte laser si 16 camere DualView ofera masurare extrem de precisa
• Rata mare de repetare a masuratorilor datorita masuratorii pe 
  intreaga suprafata a rotii
• Se pot folsii el• Se pot folsii elevatoarele pentru geometrie existente in service
• Plug & Play: nu este necesara calibrarea la instalarea sau inlocuirea
senzorului
• Laser clasa 1M  cu oglinda protectiva patentata pentru a elimina
riscul deteriorarii ochilor
• Ajutor integrat in sistem pentru pozitionarea vehiculului

CONTINUTUL LIVRARII
• Doi senzori Touchless 
• +Software cu SmartTest 
• Baza de date specificatii vehicule
• Dulap cu PC performant, 
• Monitor LED 27" 
• Imprimanta • Imprimanta 
• Platane rotative
• Blocaj frana si volan
• Telecomanda

82.450 € + TVA 

DATE TEHNICE

Temperatura operare

Temperatura depozitare

Dioda laser

Umiditate relativa folosire

Dimensiune senzor

LunLungimea pulsului

Energia pulsului

Greutate senzor

10 - 40 °C

-5 - 60 °C

808 nm

(40 °C) 10 - 90 %

880 x 310 x 640 mm

16 ms

112.8 mJ

21 kg

ECHIPAMENTE REGLAJ GEOMETRIE ROŢI


