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DATE TEHNICE

Presiune operare

Conexiune aer comprimat

Greutate neta elevator

Siguranta electrica de protectie

Capacitate de ridicare

Inaltime de ridicaInaltime de ridicare

Grosime minima de instalare placa beton

Lungime

Inaltime

Alimentare

Latime libera intre piloni

Latime totala

Putere motor

Latimea rampelor

Lungimea rampelor

Clasa beton

Timp de ridicare elevator foarfeca integrat

Timp de ridicaTimp de ridicare

Capacitate de ridicare elevator foarfeca integrat

Inaltime minima ridicare elevator foarfeca integrat

Faze

Inaltime ridicare elevator foarfeca integrat

250 bar

8 - 10 bar

1800 kg

16 A

4000 kg

160 - 1915 mm

160 mm 160 mm 

6097 mm

2330 mm

3 x 400 V | 50 Hz

3000 mm

3355 mm

2.6 kW

650 mm

5100 mm

C20/25

-

45 s45 s

-

-

3

-

ELEVATOR 4 COLOANE

MODEL: RHM 4.40L
Elevator cu 4 coloane capacitate 4000 Kg pentru autoturisme, SUV(4x4) si autovehicule comerciale | Echipat
pentru geometrie roti
 
• Sisteme hidraulice si mecanice de inalta 
  precizie
• Inaltimea de preluare a rampelor 
  doar 160 mm 
• Bare blocare de inalta precizie
• Deblocare pneumatica a platformelor 
  automata pe panou  automata pe panou
• Echipament ideal pentru geometria rotiilor 
• Locasuri prindere prevazute pentru 
  aparate geometrie

ELEVATOARE 4 COLOANE
ECHIPATE PENTRU GEOMETRIE ROȚIREIHMANN


