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Cric canal camioane 15T/5T Reihmann RHM GH.15/5
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Caracteristici

« Cric de canal cu piston hidraulic dublu cu

suport optional in trei variante cu inaltimi diferite

« Primul segment (C) ridica 15 Tone la inaltimea de 600mm
« Al doilea segment (D) ridica 5 Tone la inaltimea de 600mm
« Inaltimea maxima de ridicare 1200mm

« Ecartamentul standard este reglabil intre 850-1015 mm

« Posibilitatea de personalizare a ecartamentului dupa
dimensiunea si forma canalului

« Role culisare piston si suport patru directii pentru o
utilizare mai eficienta

- Toate piesele sunt protejate anticoroziv, cilindri

cromati

Date tehnice

Capacitate 15/ 5 Tone
Inaltimea minima de ridicare 800 mm
Inaltimea maxima de ridicare 1200 mm
Greutate neta 280 Kg
Presiune aer necesara 8 -10 Bar
Debit aernecesar 600 I/min
Ecartament standard reglabil 850 - 1015 mm

Continutul livrarii

« Cric de canal suspendat RHM - GH.15/5
« Unitate comanda standard

« Carte De Control

« Manual de instalare / instructiuni de folosire (in limba romana)
« Certificat CE
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