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Elevator ingropat cadru X MAHA ZS SQUARE Il 3.0 X, cod OEM: VP 252232

MaHA

ZS
SQUARE II
30X

3000kg

Caracteristici

« Ridicarea pe un singur cilindru in ingropat cadru in
forma X capacitate de ridicare de 3000 kg VP 252232

« X brate telescopice : Acces facil si fara restrictii la
vehicul in timpul lucrului pentru revizii, directie, suspensie
dar si in zona motorului

« Preluarea rapida si precisa a vehiculelor datorita
tampoanelor reglabile cu filet

« Blocare automata a bratelor de sustinere

« Protectie la coborare datorita opririi CE inainte de a
atinge solul

« SQUARE unitate de ridicare: Spatiu mare sub platforma
de ridicare datorita sistemului cu un singur cilindru

« Luminozitate maxima sub vehiculul ridicat

« Rigiditate deosebita si siguranta optima datorita cadrului
patrat rezistent la torsiune

« Motor si pompa cu zgomot redus , posibilitate optional
de a functiona cu ulei BIO

« Unitate de comanta cu afisaj electronic erori

« Urcare si coborare foarte lina datorita acoperirii speciale
cu nichel si durata lunga de viata, design robust

« Sistemul hidraulic intern protejat garanteaza o durata
de viata indelungata

« Coborérea de urgenta cu baterie
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MADE INGERMANY |

Date tehnice

Capacitatea de ridicare CE 3000 kg
Inaltime de ridicare max. 2005 mm
Timp de urcare / coboréare 26s/20s
Adancimea instalarii 2582 mm
Dimensiuni suport, patrat 180 mm
Extensia bratului pivotant 624 mm - 1010 mm
Inaltimea de preluare 100 mm
Presiunea de operare 140 bar
Puterea motorului JkW
Siguranta 16 A
Alimentare electrica 3/N/PE4LOO V50 Hz
Cantitatea de lichid hidraulic (neinclusa) 28|

Continutul livrarii

« Cadru (X) vopsit cu pulbere, gri antracit (RAL 7016), brate
telescopice galvanizate

« Discuri de sustinere rotative 50 mm

« Unitate de comanda cu ansamblu hidraulic

« Cablajul pentru intreg sistemul

« Caseta de instalare / cadrul de instalare neinclus
« Cablul de urgenta DOWN

« Unitate de control cu cabluri de control 2 x 10 m
« Comutator principal cu blocare

« Manual de operare



